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Beton

Lx Verschraubung
Sechskant-Hutmutter DIN 986-M16, verz.;
Scheibe I{N 125-17, verz..
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Fundamentring mit
Sechskantschrauben M16
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Detail Fundamentanker M 1:10

2,00

** \ — Spielfliche ca. 3,5 m?
/ (mit Spielsand auffiillen)
\ /\ Mindestraum ca. 18 m?
\ (Sicherheitsbereich 1,50 m umlaufend
_— bei voll ausgelenkter Baggerschaufel)

Geratestandort unter Beriicksichtigung des Platzbedarfs/Mindestraum festlegen.

Bodenaushub fir Fundament nach Zeichnung vornehmen.

Bitte beachten Sie: Fir eine standsichere Montage werden mittelschwer losbare Bodenarten vorausgesetzt.
Fundament mit Stampfbeton C20/25 herstellen und Fundamentanker enfsprechend der Zeichnung 0,40 m unfer
Spielebene einsetzen und mit Wasserwaage ausrichten.

Der Fundamentanker muss hohengleich mit Oberkante Fundament eingebaut werden (siehe
Detail).

Nach Abbinden des Betons das Gerat wie folgt auf den Fundamentanker schrauben:

Bagger-Standfull - Unterlegscheibe - selbstsichernde Hutmutter M16.

Alle Schraubverbindungen gemdf Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen Gberprifen und

ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerat gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant- Schlissel fir gesicherte Schrauben etc.) sowie
alle gerdtespezifischen Unterlagen, die fir das Sicherheitsmanagement nach DIN EN 1176-7, wichtig sind oder sein
kdnnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestatigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original

oder in einer Kopie an die zustandigen Stellen weiterleiten.
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