Kaiser & Kuhne
Freizeitgerdte GmbH

Wartungsanleitung

Dem Betreiber/Eigentimer wird dringend
empfohlen, zusatzlich zu den

herstellerbezogenen Wartungshinweisen — T
die entsprechenden Vorschriften der EN : l
1176-7 zu beachten! ‘ ’
—
0-30198-000 Sandkasten
Alle Schraubverbindungen tberpriifen und ggf. fest i ; _
nachziehen. Schraubenképfe mit Schutzkappen emma“g_’ ca. 4 - 5 Wochen nach der
abdecken. Installation
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Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prifen,
vorhandene Gegensténde entfernen

Sonstige Konstruktionsteile auf VerschleiB und festen Sitz

prufen, Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte
Teile auswechseln

Spielssand reinigen

Bei Trockenrissen Splitter entfernen und Kanten brechen

Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und

Elementbildung bzw Faulnis prifen, ggf nachbessern
oder auswechseln.

Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich
empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen

Standortes (Nutzungsintensitat, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -haufigkeit
etc.) anzupassen.
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