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K & K Montageanleitung

Die Neigun.g der Hier Darstellung fir Einbau
Wasserspirale muss bei gepflasterter oder betonierter
45° befragen. Rinne und Flache.
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modellierter Wasserablauf (z.B. Kleinpflaster)

Ortbeton-Fundament

Gerdtestandort unter Beriicksichtigung des Platzbedarfs (Mindestraum/Aufprallflache) festlegen.
Fir die dargestellte Anordnung der Wasserspielelemente liegt die maximale freie Fallhohe unter
0,60 m. Wird diese Anordnung verandert (z.B. durch Verschieben oder durch Hinzufiigen von
weiteren Spielelementen), muss auch der Mindestraum (und ggf. die Aufprallflache mit
stodampfenden Béden nach EN 1176-1) angepasst werden.

Bodenaushub fir Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Fir eine standsichere
Montage werden mifttelschwer losbare Bodenarten vorausgesetzt.

Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile miissen die Schrauben mit der
gelieferten Montagepaste gefettet werden. Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest
anziehen.

Fundamente mit Stampfbeton (20/25 ausgiefen und mit einem Bodenmaterial oder Pflastermaterial
abdecken (unter Beachtung von Punkt 2)

Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.

Alle Schraubverbindungen gemal3 Wartungsanleitung Gberprifen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerdt gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlissel fir gesicherte
Schrauben etc.) sowie alle gerdtespezifischen Unterlagen, die fiir das Sicherheitsmanagement nach
EN 1176-7, wichtig sind oder sein konnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auffragsbestatigung,
Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zustandigen Stellen
weiterleiten.

Wasser (z.B. Teich, Becken Graben etc).
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