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Zertifikatsinhaber: Kaiser & Kühne
Freizeitgeräte GmbH
Im Suedloh 5
27324 Eystrup
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

 
Produkt: Karussells

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft 
und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der 
Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den 
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, 
sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, 
Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe 
bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713393089-14

Gültig bis: 2031-09-20

Datum, 2026-09-24

( Hanna Maldener )
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Modell(e): 0-43070-000, 0-43080-001, 0-43085-001, 0-43120-000, 
0-43125-001, 0-43128-000, 0-43130-000, 0-43133-000, 
0-43135-000, 0-43140-001, 0-43150-001, 0-43175-000, 
0-43180-001, 0-43200-000, 0-43220-001, 0-43222-000, 
0-43225-000, 0-43240-001, 0-43320-000, 0-43322-000, 
0-43340-000, 0-43360-000, 0-43420-000, 0-43422-000, 
0-43440-000, 0-43460-003, 0-43500-000, 0-43512-000, 
0-43525-000, 0-43530-000, 0-43620-000, 0-43625-000, 
0-43626-000, 0-43627-000, 0-43628-000, 0-44520-002, 
0-44522-001

Kenndaten:

Die Drehscheiben oder Pirouetten bestehen aus einer
Edelstahlkonstruktion mit HPL 15 mm bzw. 20 mm, 
EPDM-Belag sowie eingriffssicheren und 
schmutzgeschützten Wälzlagern.
Rohre bzw. Standrohr: Ø76,1 x 3,2, Ø60, 3 x 3,65, 139,7 x 6,3 mm
Stahlkugeln Ø ca. 100 mm
Spiralenden mit EPDM Kugel Ø ca. 115 mm
Drehkugel aus Edelstahl Ø400 x 2 mm

Einmastrundlaufgeräte bestehen aus einem Standpfosten aus Stahlrohr, der feuerverzinkt 
und optional zusätzlich pulverbeschichtet sowie einbrennlackiert ausgeführt ist.
Je nach Ausführung besteht der Aufbau aus einer mehrfach wälzgelagerten 
Achse mit Handrad oder aus einem Querträger mit Handgriffen. 
Am Querträger sind alternativ Herkulesseile oder Pendelsitze an Edelstahlketten angebracht. 
Die Lagerung erfolgt über mehrfach wälzgelagerte Achsen in Edelstahl-Lagergehäusen
Standpfosten: Ø139,7 mm, Ø193,7 mm
Rohre: Ø38, Ø48,3, Ø82,5

Karussells mit mitdrehendem Boden (nicht bodenbündig)
Karussell mit erhöht angeordnetem, mitdrehendem Boden. 
Bodenplattform und Aufbau bestehen je nach Ausführung aus profiliertem Edelstahlblech 
bzw. Edelstahl in Kombination mit HPL-Platten in 15 mm oder 20 mm Stärke.
Durchmesser Karussells: Ø1,55 m, Ø2,04 m, Ø2,05 m, Ø3,05 m
Rohre: Ø20, Ø38

Karussells mit mitdrehendem Boden und bodengleichem Zugang
Karussell mit barrierefreiem Zugang und mitdrehendem Boden.
Boden und Aufbau aus profiliertem Edelstahlblech bzw. Edelstahl mit 15 mm oder 
20 mm starken HPL-Platten. Wartungsöffnung sowie zentrales, eingriffsicheres und 
schmutzgeschütztes Kreuzrollenlager
Durchmesser Karussells: Ø2,06 m, Ø2,56 m
Rohre: Ø38

 
Geprüft nach: EN 1176-1:2017/A1:2023

EN 1176-5:2019
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 TÜV SÜD Danmark ApS, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Denmark 
 
 TUV SUD BABT Unlimited, Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK 
 
 TÜV SÜD (Malaysia) Sdn Bhd, No. 18, Jalan Astaka U8/82, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia 
 
 TÜV SÜD SFDK, Av. General Valdomiro de Lima, 833, Jabaquara, São Paulo, SP, 04344-070, Brazil 
 
 TÜV SÜD Rail GmbH, Barthstraße 16, 80339 Munich, Germany 
 
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Daimlerstraße 11, 85748 Garching at Munich, Germany 
 
 TÜV SÜD Hong Kong Limited, 19/F Yuen Long Trading Centre, 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories, Hong Kong
	
This certificate has been digitally signed by TÜV SÜD Product Service GmbH on behalf of the certificate issuing certification body as named in the pdf document's footer.
 
The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




