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6. Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen

die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet

werden.

Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.

Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle

Anbauteile einsetzen. Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT

möglich!
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022041704 DE

Artikelnr. Anzahl Bezeichnung Bild

1

Standpfosten-Satz (9 St.)
Robinienleimholz Ø 120 mit Rohrstandfuß - Leimholz - UL= 
600 mm / Ausschnitt und Pfostenkappe ES120 
glasperlgestrahlt

1200005 1 Dreieckpodest 3 x 1,60 m

1210023 1 Tandemgeländer 1,60 m

1210036 1 Gitterbrüstung 1,60 m x 0,60 m

1210361 10 Stufengeländer 0,80 m x 0,15 m / ohne Krallen

6220006 4 Kletterkreuz 0,80 x 0,80 m

Bauteilliste

16.09.2020 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH 1 / 2



022041704 DE

Artikelnr. Anzahl Bezeichnung Bild

Bauteilliste

1230282 1 Hangelleiter 0,80 m x 2,325 m / 14,5° schräg

041449001 1 K&K Anbau-Breitrutsche (1,60) RS120

1230073 1 Kraxelwand 1,60 m PH 1,40 m

1230110 1 Kletterstange AH 2,45 m/Bogen waagerecht

1230114 1 Kletterstange AH 2,40 m/gewellt/20°schräg/2 Anschl

1298764 1 Schraubenpaket für 0-22041-704

16.09.2020 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH 2 / 2



Artikel:

Ort:

Auftrag:

BV Beschreibung:

022041704
Gerätekombination 

Schraubenpaket

1298764

Seite 1 / 2

Podestboden an Robinienstandpfosten3 x SFRS1200001
(Mutter podestseitig)

pro SF ges. K&K-Artikel Bezeichnung

Scheibe Ø 14   DIN1440 A2 1.43011 x 3 x 3430129
.

Sicherheitsmutter M12 DIN985   A21 x 3 x 3430021
.

aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von
Bohrlöchern

Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm1 x 3 x 3300016
.

Sechskantschraube M12x120 DIN931 A21 x 3 x 3400700
.

Standardverschraubung Kletterstange, Rampe usw.58 x SFRS1230004
an Robinienstandpfosten (gesenkte Bohrung)

pro SF ges. K&K-Artikel Bezeichnung

aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von
Bohrlöchern

Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm1 x 58 x 3300016
.

Scheibe Ø 14   DIN1440 A2 1.43011 x 58 x 3430129
.

Sechskantschraube M12x130 DIN931 A21 x 58 x 3400701
.

Rutschenauslauf (bis 2,00 m) Steinschraubenmontage1 x SFAS1070006

pro SF ges. K&K-Artikel Bezeichnung

Steinschraubensatz Rutschenauslauf M12 x 1602 x 2 x 1070365
.

Betonstahl für Rohrstandfüße9 x SFES1270007

pro SF ges. K&K-Artikel Bezeichnung

Betonstabstahl Ø 10 x  310 DIN 4881 x 9 x 2130000
.

Im Südloh 5        27324 Eystrup         www.kaiser-kuehne-play.com  +49 4254 9315-0 +49 4254 9315-24
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BV Beschreibung:
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Schraubenpaket

1298764

Seite 2 / 2

Gleitmetall (Dose à 30 g) mit Pinsel1 x SFWZ0000012

pro SF ges. K&K-Artikel Bezeichnung

Gleitmetall Dose à 30 g1 x 1 x 5300039
.

Pinsel für Gleitmetall1 x 1 x 5200026
.

Im Südloh 5        27324 Eystrup         www.kaiser-kuehne-play.com  +49 4254 9315-0 +49 4254 9315-24
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