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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 021833 0758 Rev. 01

Zertifikatsinhaber:

Priifzeichen:

Produkt:

Kaiser & Kiihne

Freizeitgerate GmbH
Im Suedioh 5

27324 Eystrup
DEUTSCHLAND

Kombinations-Spielanlagen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprift
und kann mit dem oben abgebildeten Priifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der
Darstellung des Priifzeichens ist nicht eriaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulassig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.:

Giiltig bis:

Datum,
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713151482-7

2024-05-19

( Michael Weber )
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr.Z2 021833 0758 Rev. 01

Modell(e): 0-21114-x01, 0-21116-x01, 0-21125-x01, 0-21126-x00,
0-21128-x01, 0-21130-x02, 0-21142-x02, 0-21144-x02,
0-21156-x01, 0-21160-x00, 0-21166-x00, 0-21185-x04,
0-21212-x03, 0-21260-x03, 0-21290-x01, 0-21294-x02,
0-21400-x01, 0-21540-x01, 0-21612-x00, 0-21614-x02,
0-21629-x03, 0-21634-x01, 0-21637-x01, 0-21640-x00,
0-21756-x02, 0-21770-x02, 0-21775-x03, 0-22041-x04,
0-22134-x03, 0-22166-x04, 0-22208-x01, 0-22289-x03,
0-22300-x01, 0-22320-x02, 0-22330-x03, 0-22340-x02,
0-22510-x02, 0-22520-x02, 0-22530-x01, 0-22620-x03,
0-22644-x01, 0-22680-x01, 0-22712-x04, 0-23131-x03,
0-23336-x03, 0-23800-x01, 0-23831-x05, 0-23835-x01,
0-25300-x02

Kenndaten:

Kombinationsspielanlagen bestehen aus Edelstahipfosten @114,

2120 mm oder Brettschichtholz @120 mm

Paneele, Dacher, Spielapplikationen, Sitz- und Tischflachen aus HPL 13/15/20 mm.
Holzbristungen und Podestbelége aus Robinie.

Kletterstrukturen mit Herkulestau @16 mm oder @18 mm.

Stahlelemente wie Leitern und Gelénder aus rostfreiem Edelstahl.

Rutschen aus Edelstahl.

iift nach: DIN EN 1176-1:2017
Geprift n DIN EN 1176-3:2017

EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017

Produktions- 021833
stétte(n):
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