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K Kaiser & Kiihne

Kombisandwerk

Nr.: 0-31622-503

Ausschreibungstext

Technische Daten

Grundflache: 2,80 x 4,40 m

Mindestraum: 5,80 x 7,90 m (33 m?)

Gesamthohe: 2,65 m

Podesthohe: 1,20 m

Rutscheneinsitzhoéhe: 1,30 m

Rutschenneigung: 36°

Rutschenbreite: 0,60 m

Rutschblechdicke: 2,5 mm

Gewicht: 85 kg schwerstes Einzelteil
400 kg insgesamt

Standpfosten
Standpfosten aus Edelstahlrohr @ 120 mm mit nicht I6sbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterziigen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthdlzer
aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulasten. Kraftschliissige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel
mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bugelgelander, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, @ 33,7 x 2 mm

- Tandemgelander aus Edelstahlrohr, @ 33,7 x 2 mm

- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, @ 38 mm, verdrehungssicher

- Senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, @ 33,7 x 2 mm

- Sandaufzug mit Transportbehalter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgefiihrt, damit
der Transportbehalter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freirdume gezogen werden kann

- Stufenrinne mit Sandrad aus Gummi mit Gewebeeinlage

- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen

- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder
Absturzsicherung Gber dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie fir lhre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der méglichen Aufheizung der Rutschflache nach
Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Baumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl.Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen.
Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Krafte Uber eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die
Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Losen gesichert.

Fundamente (bauseits)

6 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m
1 Stck. 0,40 x 0,75x 0,40 m
Betonmenge: 0,50 m?
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K Kaiser & Kiihne

Montagerichtzeit
2 Monteure je 6 Stunden
(ohne Fundamenterstellung)

Freie Fallhhe
1,30 m

Geeignet flr

Kinder ab 5 Jahren,

offentliche Spielplatze etc.,
manuelle / Bewegungsaktivitaten
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