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Wasserspielanlage

Nr.: 0-34153-501
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Ausschreibungstext

Technische Daten

Grundflache: 4,95 x 6,30 m

Mindestraum: 7,95 x 9,30 m (59 m?)

Gesamthohe: 1,60 m

Podesthéhe: 0,40 m

Gewicht: 85 kg schwerstes Einzelteil
700 kg insgesamt

Standpfosten
Standpfosten aus Edelstahlrohr @ 120 mm, mit nicht I6sbaren Pfostenkappen aus Edelstahl (blau/RAL 5015) abgedeckt.
Biindig mit dem Podest abschlielender Standpfosten ist mit angeschweildter Ronde aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterziigen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthdlzer
aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulasten. Kraftschliissige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel
mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung. Mit profiliertem Edelstahlblech.

Anbauteile
- Stufengelander aus Edelstahlrohr, @ 33,7 x 2 mm

K&K Wasserpumpe Artikel Nr. 0-33130-001

Saugrohranschluss 1 % Zoll (Leitungsdurchmesser mind. % Zoll), verschweildte Edelstahlkonstruktion, gekapseltes
Pumpengehause, Pumpenmechanik mit Walz- und Gleitlagerung, Oberes Pumpengehause mit Schwengel muss z.B.
wéhrend der Frostperiode entfernt werden, Verschlussdeckel (,Uberwinterungsplatte®) fiir das verbleibende Pumpenunterteil
wird mitgeliefert.

Bitte beachten Sie:
Bei Anschluss der Wasserpumpe an eine Druckwasserleitung wird die K&K Ventilkombination (Art.Nr. 0-33190-000) benétigt.

Bei beabsichtigter, zeitweiliger Unterbrechung der Wasserversorgung (Zeitschaltuhr 0.3.) baut sich bei weiterer
Pumpenbetatigung ein Unterdruck im Leitungssystem auf, der zum Rickschlagen des Pumpschwengels fiihrt.

Es ist daher zwingend erforderlich, die Betatigung des Pumpenschwengels zu verhindern (beispielsweise durch Einsatz des
Pumpenschlosses Artikelnummer 1040639).

Beachten Sie dabei zusatzlich die in der Montageanleitung angegebenen Rahmendaten (Abstande, Durchmesser der
Leitungen etc.); diese erhalten Sie auf Anfrage bei K&K oder direkt als PDF von unserer Web-Site unter www.kaiser-kuehne-
play.com.

K&K Wasserverteiltisch (0,50) Artikel Nr. 0-33480-000
Verschweilte Edelstahlkonstruktion mit 2 Wasserablaufrohren. Gummikegelverschluss mit Arretierung zur restlosen
Wasserentnahme. Blechdicke: min. 2 mm/Rohr & 38 mm.

K&K Wasserrinne 1,60 m
Verschweilte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm. Abgeschragter Auslauf.
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Stufenlose Neigung zum Einbau fiir das erforderliche Gefalle fiir den Zu- und Ablauf des Wassers durch zusatzliche
Aufstanderung

K&K Wasserschale (0,50) Artikel Nr. 0-33431-000

Grundflache: 0,84 x 1,00 m

Gewicht: 55 kg insgesamt

Verschweillte Edelstahlkonstruktion mit 1 Wasserablauféffnung. Blechdicke: min. 2 mm/Rohr @ 38 mm. Verankerung am
Flanschring.

Passendes Ringfundament (15165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15170) zum Aufmauern und
Ausgleichen von Hohenunterschieden bzw. zur sicheren Griindung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) kdnnen gegen
Mehrpreis mitgeliefert werden.

K&K Wasserrinne 0,80 m

Verschweillte Edelstahlkonstruktion Blechdicke: min. 2 mm. Abgeschragter Auslauf.

Stufenlose Neigung zum Einbau fiir das erforderliche Gefalle fiir den Zu- und Ablauf des Wassers durch zusatzliche
Aufstanderung

K&K Matschplatte (0,25) 2 Stck. Artikel Nr. 0-33450-000

Verschweilte Edelstahlkonstruktion mit 6 Wasserablauféffnungen. Blechdicke: min. 2 mm/Rohr @ 38 mm. Verankerung am
Flanschring.

Passendes Ringfundament (15165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15170) zum Aufmauern und
Ausgleichen von H6henunterschieden bzw. zur sicheren Griindung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) kénnen gegen
Mehrpreis mitgeliefert werden.

K&K Wasserrinne 2,40 m

Verschweildte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm. Abgeschragter Auslauf.

Stufenlose Neigung zum Einbau fir das erforderliche Gefalle fiir den Zu- und Ablauf des Wassers durch zuséatzliche
Aufstanderung

K&K Wasserwaage Artikel Nr. 0-33495-000

Grundflache: 0,45 x 2,05 m

Gewicht: 55 kg insgesamt

Verschweilte Edelstahlkonstruktion mit einstellbarer, stoRgedampfter Kippmechanik zur Zweiwege-Wasserverteilung.
Blechdicke: min. 2 mm

Rohr: @ 20 mm und & 38 mm

K&K Wassertisch (0,25) Artikel Nr. 0-33445-000

Grundflache: 0,84 x 1,84 m

Gewicht: 85 kg insgesamt

Verschweilte Edelstahlkonstruktion mit 1 Wasserablaufrohr. Gummikegelverschluss mit Arretierung zur restlosen
Wasserentnahme. 4 Ablagen. Blechdicke: min. 2 mm/Rohr @ 38 mm. Verankerung am Flanschring.

Passende Ringfundamente (15165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15170) zum Aufmauern und
Ausgleichen von Hohenunterschieden bzw. zur sicheren Griindung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) kbnnen gegen
Mehrpreis mitgeliefert werden.

Metallbauteile: Edelstahl.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor
Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Krafte iber eine spezielle
Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Ldsen gesichert.

Fundamente (bauseits)

5 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m
2 Stck. 0,50 x 0,50 x 0,40 m
6 Stck. 0,50 x 0,50 x 0,50 m
Betonmenge: 1,27 m?

Montagerichtzeit
2 Monteure je 3 Std.
(ohne Fundamenterstellung, ohne Wasseranschluss)

Freie Fallhhe
0,90 m

Geeignet flr
Kinder ab 4 Jahren,
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offentliche Spielplatze etc.,
manuelle Aktivitaten
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