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Product Service

ZERTIFIKAT
Nr.22 021833 0753 Rev.00

Zertifikatsinhaber: Kaiser & Kühne
Freizeitgeräte GmbH
lm Suedloh 5
27324 Eystrup
DEUTSCHLAND

Schaukeln

713151492-1

2024-05-13

Prüfzeichen:

Produkt:

Prüfbericht Nr

Gültig bis:

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft
und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der
Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist, unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Datum, 2019-06-24 ( MichaelWeber )
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ZERTIFIKAT
Nr.22 021833 0753 Rev. 00

Product Service

0-401 90-000, 040204-001,
0 -4021 2-002, 0 4021 4-002,
0 -40224-002, 0 40226 -0 0 0
0-4077 0-001, 9401 6 0-012

0-401 40-000, 0-401 60-001
0-40206-001, 0-40208-000
0-40216-000, 0 -40222-000
9-401 40-002, 0-407 68-000

Modell(e):

Kenndaten:

Minischaukeln und Schaukeln sind Stahlkonstruktionen aus Edelstahl bzw. Stahl, feuerverzinkt,
pulverbeschichtet und einbrennlackiert.
Balken und Pfosten mit folgenden Querschnitten: O60,3 x 5 mm, @76,1 x 3,6 mm,
@120 x3 mm
Auf- und Abhängungen aus Edelstahl, K&K Spezialkreuzgelenk mit kugelgelagertem Drehwirbel
Tampenschaukel aus 160 mm PP Vierkantgeflecht.

Geprüft nach: DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-2:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-2:2017

Produktions-
stätte(n):

021 833
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