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Product Service

ZERTIFIKAT
Nr.22 021833 0759 Rev.00

Zertifikatsinhaber: Kaiser & Kühne
Freizeitgeräte GmbH
lm Suedloh 5
27324 Eystrup
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

Produkt: Rutschen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft
und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen g,ekennzeichnet werden. Eine Veränderung der
Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:

Gültig bis:

713151492-8

2024-05-19

Datum, 2019-06-24 ( MichaelWeber )
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ZERTIFIKAT
Nr.22 021833 0759 Rev.00

Modell(e): 0-41140-x00,
0-41152-x00,
0-41166-x00,
0-41810-x01 ,

0-41818-x01,
0-41826-x01,
0-41834-x01,
0-41842-x01,
0-41850-x01,
0-41880-x01

Kenndaten:

Die Bockrutschen, Tunnelrutschen und Kombinations-
spielanlagen bestehen im aus Edelstahl.
Holzbrüstungen und Podestbeläge aus Robinie.
HPL 15 120 mm.

Erläuteru ng Standpfostentypen -x:
-5: Standpfosten Edelstahlrohr O120 mm
-7: Standpfosten Brettschichtholz KAROLAM@
mit Rohrstandfuß Q120 mm
-9: Standpfosten Edelstahlrohr @114 mm

Geprüft nach: DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017

Product Service

0-41 1 46-x00, 0-41 1 48-x00,
0-41'458-x00, 041 162-x00,
0 -41 21 9 -x02, 0-41 808 -x0 1,
0-41 81 4-x01, 041816-x01,
0-41 822-x01, 041 824-x01,
0-41 830-x01, 041832-x01,
0-41 838-x01, 0-41840-x01,
0-41 846-x01, 0-41848-x01,
0-41 870-x01, 041875-x01,

0-41'144-x00,
0-41154-x00,
0-41218-x02,
041812-x01,
041820-x01,
0-41828-x01,
0-41836-x01,
0-4'1844-x01,
0-41865-x01,

Produktions-
stätte(n):

021 833
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