


ZERTIFIKAT 
Nr. 22 021833 0810 Rev. 00 

Modell(e): 

Kenndaten: 

0-52606-700, 0-52608-700, 0-52610-700, 0-53109-x00,

0-53112-x00, 0-53115-x00, 0-53118-x00, 0-53121-x00,

0-53125-x00, 0-53126-x01, 0-53127-x01, 0-53136-x01,

0-53137-x01, 0-53148-x00, 0-53150-x00, 0-53164-x00,

0-53182-x00, 0-53215-x00, 0-53218-x00, 0-53302-501,

0-55110-xOO, 0-55120-x00, 0-5521 0-x03, 0-55220-x04,

0-55360-x02, 0-55365-x02, 0-55390-x01, 0-55400-x00,

0-55411-x02, 0-55414-x01, 0-55449-500, 0-55450-500,

0-55451-500, 0-55462-500, 0-56651-000 0-56653-000,

0-56655-000, 0-56663-000

Turnböcke, Kletter-, Climbing Rock - & Reckkombinationen 
bestehen im Wesentlichen aus Stahl oder Edelstahl. 
Paneele, Kletterwandfüllungen mit Klettergriffen, Sitzflächen aus HPL 13/20 mm. 
Kletterstrukturen mit Herkulestau 016 mm oder 018 mm. 
Anbauelemente wie Leitern und Rutschstangen aus Edelstahl oder verzinktem Stahl. 

Erläuterung Standpfostentypen -x: 
-5: Standpfosten Edelstahlrohr 0120 mm
-7: Standpfosten Brettschichtholz KAROLAM® 
mit Rohrstandfuß 0120 mm
-9: Standpfosten Edelstahlrohr Ø114mm

Geprüft nach: 
DIN EN 1176-1:2024 
EN 1176-1:2017/A1:2023 
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